
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Knauf CD Οδηγοί Οροφής 

Μεταλλικά προφίλ και εξαρτήματα Knauf για την κατασκευή μεταλλικού σκελετού οροφών γυψοσανίδας. 
Παράγονται σύμφωνα με το νέο Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 14195:2005/AC:2006 και Γερμανικό Πρότυπο 
DIN 18182 T1.  

 

Τύπος Προφίλ 
Πάχος 
(mm) 

Επικάλυψη 
Γαλβανίσματος  

 Zinc (gr/ m2) 

Μήκος (mm) Βάρος 

(gr/m) 

 
CD-60x27 mm 

 
0,6 

 
Z140 

 

4000 & 5000 
 

*ειδικά μήκη 
κ.π. 

              
720 

 Πάχος χάλυβα 0,60 mm με ανοχές πάχους ±0,05 mm πιστοποιημένο κατά ΕΝ 10143 μέρος 1, για 
μεγαλύτερη σταθερότητα, αντοχή, υψηλή ροπή αδρανείας και καλύτερο βίδωμα.  

 Γαλβάνισμα εν θερμώ κατηγορίας Ζ 140 κατά ΕΝ 10346: 2009. Το πάχος επίστρωσης γαλβανιού 
κυμαίνεται από 7 έως 15μm, με τυπική (μέση) τιμή 10μm που εξασφαλίζει 50 χρόνια αντοχή στην 
οξείδωση, ακόμη και σε ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες υγρασίας.  

 Πρωτοποριακά εξαρτήματα με απόλυτη συμβατότητα με τις διαστάσεις των προφίλ παραγωγής 
Knauf που υπερκαλύπτουν τα αντίστοιχα φορτία σχεδιασμού που προβλέπει το Ευρωπαϊκό 
πρότυπο EN 13944 και το αντίστοιχο Γερμανικό DIN 18168-2 ακόμη και σε δυναμικές 
καταπονήσεις, π.χ. στην περίπτωση ενός σεισμού ή υποπίεσης αέρα. 
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