
Cortaccia, 13.03.2020 Νόμιμος Εκπρόσωπος

Το έγγραφο αποτελείται από σελίδες 2

8. Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και/ή ειδική τεχνική τεκμηρίωση:

άσχετος

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή 

των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που 

ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Robert Blaas

7. Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις):

βλέπε επόμενη σελίδα

άσχετος

5. Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):

Σύστημα 3

άσχετος

Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης:

άσχετος

Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι):

άσχετος

6α. Εναρμονισμένα πρότυπα:

EN 14592:2008 +A1:2012

Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι):

άσχετος

Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση:

6β. Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης:

HFB Engineering GmbH - Leipzig (No. 1034)

Βίδες διάτρησης για τις διαρθρωτικές συνδέσεις στην οικοδομική ξυλεία

Self-tapping screw to be used for structural connections in timber constructions

3. Κατασκευαστής:

Rotho Blaas srl - via dell'Adige 2/1 - 39040 Cortaccia (BZ) - Italy

4. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος:

2. Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις):

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Κανονισμόσ (ΕΕ) αριθ. 305/2011

HBSS_DOP_14592

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:

HBSS5 - HBSS6 - HBSS8
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7. Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις):

d mm 5 6 8

HBSS5 HBSS6 HBSS8

Χαρακτηριστική ροπή εξασθένησης M y,k Nm 6,00 10,00 20,50

f ax,k N/mm
2 12,0 12,0 12,0

ρk kg/m
3 350 350 350

f head,k N/mm
2 13,0 13,0 13,0

ρk kg/m
3 350 350 350

Χαρακτηριστική αντίσταση στην 

έλξη
f tens,k kN 8,00 12,00 19,00

≥ 1,5 ≥ 1,5 ≥ 1,5

ρk kg/m
3 416 395 435

µm

Διάμετρος κεφαλής dh mm 10,00 12,00 14,50

Διάμετρος στελέχους d1 mm 3,40 3,95 5,40

Lg mm 35 50 80

L mm 60 80 120 ÷ 140

Lg mm 40 60 90

L mm 70 10 160 ÷ 180

Lg mm 50 75 100

L mm 80 120 200 ÷ 400

Lg mm 60 80 -

L mm 100 140 -

Lg mm - 90 -

L mm - 160 -

Lg mm - 100 -

L mm - 180 ÷ 300 -

Απόδοση

Ανθρακοχάλυβας (SAE J403)Υλικό

Το πρωτότυπο έγγραφο είναι στα αγγλικά. Εκδόσεις σε άλλες γλώσσες έχουν μεταφραστεί ξεκινώντας από αυτό το έγγραφο.

Ουσιώδη χαρακτηριστικά Τεχνική 

προδιαγραφή

Αντοχή

Μήκος του σπειρώματος

EN 14592:2008 

+A1:2012
Λόγος χαρακτηριστική συστροφή

f tor,k / R tor,MW

Χαρακτηριστική παράμετρος 

αντίστασης στην εξαγωγή

Χαρακτηριστική παράμετρος 

διείσδυσης στην κεφαλή

Τύπος του προϊόντος

Fe/Zn 8

Κατηγορίες λειτουργίας 1 - 2

Αντιδιαβρωτική προστασία
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