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Cortaccia, 12.02.2020 Νόμιμος Εκπρόσωπος

Οι αυτοδιάτρητες βίδες χρησιμοποιούνται για συνδέσεις σε φέρουσες ξύλινες δομές μεταξύ στελεχών από 

συμπαγές (μασίφ) ξύλο, σύνθετη επικολλητή ξυλεία, σύνθετη σταυρωτή ξυλεία και ξυλεία επικολλημένων φύλλων 

(ξυλεία από κωνοφόρα και ξυλεία από φυλλοβόλα δέντρα), παρόμοια επικολλητά στελέχη, πάνελ με βάση το ξύλο 

ή χάλυβα.

Οι βίδες προορίζονται για χρήση σε συνδέσεις που υποβάλλονται σε στατική ή σχεδόν στατική φόρτιση.

Οι λαμαρίνες από χάλυβα και τα πάνελ με βάση το ξύλο, εκτός από τα πάνελ από συμπαγές (μασίφ) ξύλο και τη 

σύνθετη σταυρωτή ξυλεία, θα πρέπει να βρίσκονται μόνο στην πλευρά της κεφαλής της βίδας.

Επιπλέον, οι βίδες με διαμέτρους μεταξύ 6 mm και 12 mm μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τη στερέωση 

του θερμομονωτικού υλικού σε δοκούς στέγης και σε κάθετες προσόψεις.

6β. Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης:

EAD 130118-01-0603 (March 2019 - pending for citation in OJEU)

7. Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις):

βλέπε τις επόμενες σελίδες

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή 

των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που 

ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση:

ETA-11/0030 (2019-10-08)

Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης:

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Κανονισμόσ (ΕΕ) αριθ. 305/2011

HBS_DOP_110030 v1

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:

HBS3,5 - HBS4 - HBS4,5 - HBS5 - HBS6 - HBS8 - HBS10 - HBS12

2. Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις):

3. Κατασκευαστής:

Rotho Blaas srl - via dell'Adige 2/1 - 39040 Cortaccia (BZ) - Italy

5. Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):

Σύστημα 3

ETA-DANMARK A/S

Το έγγραφο αποτελείται από σελίδες 5
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7. Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις):

Τεχνική προδιαγραφή: EAD 130118-01-0603 - ETA-11/0030

Μηχανική αντοχή και ευστάθεια (BWR1)

HBS HBS HBS HBS HBS HBS HBS HBS

3,5 4 4,5 5 6 8 10 12

mm 3,50 4,00 4,50 5,00 6,00 8,00 10,00 12,00

mm 2,25 2,55 2,80 3,40 3,95 5,40 6,40 6,80

mm 2,45 2,75 3,15 3,65 4,30 5,80 7,00 8,00

type CS CS CS CS CS CS CS CS

mm 7,00 8,00 9,00 10,00 12,00 14,50 18,25 20,75

min 20,0 25,0 25,0 30,0 40,0 40,0 60,0 120,0

max 50,0 80,0 80,0 120,0 300,0 520,0 500,0 600,0

min 14,0 16,0 18,0 20,0 24,0 32,0 40,0 48,0

max 24,0 40,0 40,0 60,0 100,0 130,0 150,0 160,0

 

Ανθεκτικότητα στη διάβρωση Αντοχή και καταλληλότητα προς χρήση: ικανοποιητική όταν χρησιμοποιείται για ξύλινες κατασκευές 

σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 5. Κατηγορίες λειτουργίας 1-2.

HBS3,5 - HBS4 HBS4,5 - HBS5 - HBS6 - HBS8 - HBS10 - HBS12

≥ 12 µm Fe/Zn ≥ 8 µm Fe/Zn

Ουσιώδη χαρακτηριστικά Επίδοση(-εις)

ΤΎΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

Διαστάσεις

d = d1

d2

dS

head

dK

L mm

LG mm

35,7 34,6 32,8 30,5 29,0 27,9

9,5 20,1 35,8 48,03,0 4,1

α ° 38,7 37,1

7,9 11,3 20,1 31,4 33,9

7,5 12,0 28,0 40,0 60,0

Κ
ε
φ
α
λ
η
 -
 τ
ύ
π
ο
ς

Χαρακτηριστική αντίσταση 

σε στρέψη
f tor,k Nm 2,0 3,0 5,0

Χαρακτηριστική αντίσταση 

στην έλξη
f tens,k kN 3,8 5,0 6,4

Βίδες από ανθρακούχο χάλυβα

Βίδες διάτρησης

Όταν εισάγεται R tor,mean Nm ≤ f tor,k / 1,5

Χαρακτηριστική αντίσταση 

εξασθένησης
f y,k

N/

mm
2 1000

5,4
Χαρακτηριστική ροπή 

εξασθένησης
M y,k Nm 2,1

Γωνία κάμψης

ΤΎΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

(h
e
a
d
 -

ty
p
e
)
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Ουσιώδη χαρακτηριστικά Επίδοση(-εις)

Χαρακτηριστική παράμετρος 

αντίστασης στην εξαγωγή
f ax,k N/mm

2

11,7 (ρa = 350 kg/m
3
)

για βίδες σε συμπαγή (μασίφ) ή σύνθετη επικολλητή ξυλεία, 

σύνθετη σταυρωτή ξυλεία και στελέχη SWP με μέγιστη 

χαρακτηριστική πυκνότητα 440 kg/m³

15,0 ( ρa = 500 kg/m
3
 )

για βίδες σε μη προδιατρημένο LVL με 460 kg/m³ ≤ ρk ≤ 550 

kg/m³

29,0 ( ρa = 730 kg/m
3
 )

για βίδες σε προδιατρημένο LVL ή FST (ETA-14/0354) με 590 

kg/m³ ≤ ρk ≤ 750 kg/m³

7 · 10
-4
 · ρk 

1,6
 · d

-0,34 για βίδες σε προδιατρημένα στελέχη ξυλείας από φυλλοβόλα 

δέντρα με μέγιστη χαρακτηριστική πυκνότητα 590 kg/m³

10,5 (ρa = 350 kg/m
3
)

για βίδες ή για ροδέλα σε συνδέσεις με ξυλεία από κωνοφόρα 

δέντρα και σε συνδέσεις με πάνελ με βάση το ξύλο με πάχη 

άνω των 20 mm

για βίδες σε συνδέσεις με πάνελ με βάση το ξύλο με πάχος 

κάτω των 12 mm (ελάχιστο πάχος των πάνελ με βάση το ξύλο 

1,2∙d)

για βίδες σε συνδέσεις με πάνελ με βάση το ξύλο με πάχη 

μεταξύ 12 mm και 20 mm

Ξυλεία από κωνοφόρα δέντρα: 25 ∙ d ∙ ℓef

Χαρακτηριστική παράμετρος 

διείσδυσης στην κεφαλή
f head,k N/mm

2

20,0 (ρa = 500 kg/m
3
)

για βίδες με κεφαλή φρεζαρίσματος (CS) σε συνδέσεις με LVL 

ξυλείας από κωνοφόρα δέντρα

8,0 -

8,0 ( Fax,Rk ≤ 400N )

ℓef - Μήκος διείσδυσης στο στέλεχος 

ξυλείας [mm]

Ξυλεία από φυλλοβόλα δέντρα: 30 ∙ d ∙ ℓef

Μέτρο ολίσθησης αξονικά 

κυρίως φορτισμένων βιδών
k ser N/mm
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Διαστήματα και αποστάσεις από τα άκρα και τις πλευρές των βιδών και ελάχιστο πάχος του υλικού ξυλείας

◦ Αντικολλητή ξυλεία, Ινοσανίδες: 6 mm

◦ Μοριοσανίδες, OSB, Μοριοσανίδες Τσιμέντου: 8 mm

◦ Πάνελ από συμπαγές (μασίφ) ξύλο: 12 mm

◦ a1 = 5 ∙ d (Διάστημα παράλληλα στις ίνες)

◦ a2 = 5 ∙ d (Διάστημα κάθετα στις ίνες)

◦ a1,CG = 10 ∙ d (Απόσταση από το κέντρο του τμήματος της βίδας εντός του ξύλου ως το άκρο)

◦ a2,CG = 4 ∙ d (Απόσταση από το κέντρο του τμήματος της βίδας εντός του ξύλου ως την πλευρά)

Οι ελάχιστες αποστάσεις από την άφορτη πλευρά κάθετα στις ίνες μπορούν να μειωθούν σε 3∙d και για πάχος ξυλείας t < 5∙d, εάν το διάστημα είναι 

παράλληλο στις ίνες και η απόσταση από το άκρο είναι τουλάχιστον 25∙d.

Αυτές οι απαιτήσεις δεν ισχύουν για τα δομικά πάνελ με βάση το ξύλο ή για τα LVL με σταυρωτές στρώσεις.

Οι ελάχιστες αποστάσεις και διαστήματα για τις αποκλειστικά αξονικά φορτισμένες βίδες σε προδιατρημένες και μη προδιατρημένες οπές σε στελέχη με 

ελάχιστο πάχος t = 12∙d και ελάχιστο πλάτος 8∙d ή 60 mm, όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο, μπορούν να ληφθούν ως εξής:

Για ένα ζεύγος σταυρωτών βιδών, ο ελάχιστος διαχωρισμός ανάμεσα στις σταυρωτές βίδες είναι a2 = 1,5∙d. Το διάστημα a2 κάθετο στις ίνες μπορεί να 

μειωθεί από 5∙d σε 2,5∙d, εάν ικανοποιείται η συνθήκη a1∙a2 ≥ 25∙d².

Το ελάχιστο πάχος για τα προδιατρημένα δομικά στελέχη είναι t = 24 mm για βίδες με εξωτερική διάμετρο σπειρώματος d < 8 mm, t = 30 mm για βίδες 

με εξωτερική διάμετρο σπειρώματος d = 8 mm, t = 40 mm για βίδες με εξωτερική διάμετρο σπειρώματος d ≥ 9 mm, t = 80 mm για βίδες με εξωτερική 

διάμετρο σπειρώματος d ≥ 11 mm και t = 100 mm για βίδες με εξωτερική διάμετρο σπειρώματος d = 13 mm. Αυτές οι ελάχιστες τιμές για τα πάχη 

γενικά ισχύουν για τα μη προδιατρημένα στελέχη ξυλείας από κωνοφόρα, εάν το διάστημα μεταξύ των βιδών παράλληλα στις ίνες και της απόστασης 

από το άκρο είναι τουλάχιστον 25∙d.

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, τα ελάχιστα πάχη για τις βίδες σε μη προδιατρημένα στελέχη ξυλείας από κωνοφόρα δίνονται στο EN 1995-1-1 

(Ευρωκώδικας 5) άρθρο 8.3.1.2 όπως και για τα καρφιά σε μη προδιατρημένες οπές. Η εξίσωση (8,18) μπορεί να εφαρμοστεί για στελέχη από μαλακή 

ξυλεία πεύκης ή για τη στερέωση σανίδων, δοκαριών ή αντιανέμιων συνδέσμων, εάν το στέλεχος είναι στερεωμένο με τουλάχιστον δύο βίδες. Αλλιώς 

εφαρμόζεται το άρθρο 8.3.1.2 (7) του EN 1995-1-1.

Για βίδες που βρίσκονται διατεταγμένες σε γωνίες α< 90° μεταξύ του άξονα της βίδας και της κατεύθυνσης των ινών, τα ελάχιστα διαστήματα και 

αποστάσεις ορίζονται ως εξής:

Τα ελάχιστα διαστήματα a1 ή a2 ορίζονται κάθετα στον άξονα του συνδέσμου, οι ελάχιστες αποστάσεις από το άκρο ή την πλευρά a1,c, a1,t, a2,c ή 

a2,t παράλληλα ή κάθετα στις ίνες, αντίστοιχα, ορίζονται ανάμεσα στο κέντρο του κοχλιωτού μήκους (αξονική φόρτιση) ή το μήκος (πλευρική φόρτιση) 

στο αντίστοιχο στέλεχος ξυλείας και την επιφάνεια του στελέχους όπως και για τις αξονικά φορτισμένες βίδες στο Σχήμα 8.11.a EN 1995-1-1.

Για τα στελέχη δομικής ξυλείας, τα ελάχιστα διαστήματα και αποστάσεις για τις πλευρικά ή αξονικά φορτισμένες βίδες δίνονται στο EN 1995-1-1:2008 

(Ευρωκώδικας 5) άρθρο 8.3.1.2 και πίνακας 8.2, όπως και για τα καρφιά σε μη προδιατρημένες οπές. Εδώ, πρέπει να ληφθεί υπόψη η εξωτερική 

διάμετρος σπειρώματος d.

Για βίδες σε μη προδιατρημένες τρύπες, τα ελάχιστα διαστήματα και αποστάσεις δίνονται στο EN 1995-1-1:2008 (Ευρωκώδικας 5) άρθρο 8.3.1.2 και 

πίνακας 8.2, όπως και για τα καρφιά σε μη προδιατρημένες οπές.

Για τα στελέχη ελάτης Ντάγκλας, τα ελάχιστα διαστήματα και αποστάσεις παράλληλα στις ίνες θα πρέπει να αυξηθούν κατά 50%.

Ουσιώδη χαρακτηριστικά

Μηχανική αντοχή και ευστάθεια (BWR1)

Επίδοση(-εις)

Το ελάχιστο πάχος για τα πάνελ με βάση το ξύλο θα πρέπει να είναι 1,2∙d. Επιπλέον, το ελάχιστο πάχος για τα ακόλουθα πάνελ με βάση το ξύλο θα 

πρέπει να είναι:
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◦ a1 = 4 ∙ d (Διάστημα παράλληλα στις ίνες)

◦ a2 =2,5 ∙ d (Διάστημα κάθετα στις ίνες)

◦ a3,c = 6 ∙ d (Απόσταση από το κέντρο του τμήματος της βίδας εντός του ξύλου έως το άφορτο άκρο)

◦ a3,t = 6 ∙ d (Απόσταση από το κέντρο του τμήματος της βίδας εντός του ξύλου έως το φορτισμένο άκρο)

◦ a4,c = 2,5 ∙ d (Απόσταση από το κέντρο του τμήματος της βίδας εντός του ξύλου έως την άφορτη πλευρά)

◦ a4,t = 6 ∙ d (Απόσταση από το κέντρο του τμήματος της βίδας εντός του ξύλου έως τη φορτισμένη πλευρά)

◦ a1 = 10 ∙ d (Διάστημα παράλληλο στο επίπεδο της CLT)

◦ a2 = 4 ∙ d (Διάστημα κάθετο στο επίπεδο της CLT)

◦ a3,c = 7 ∙ d (Απόσταση από το κέντρο του τμήματος της βίδας εντός του ξύλου έως το άφορτο άκρο)

◦ a3,t = 12 ∙ d (Απόσταση από το κέντρο του τμήματος της βίδας εντός του ξύλου έως το φορτισμένο άκρο)

◦ a4,c = 3 ∙ d (Απόσταση από το κέντρο του τμήματος της βίδας εντός του ξύλου έως την άφορτη πλευρά)

◦ a4,t = 6 ∙ d (Απόσταση από το κέντρο του τμήματος της βίδας εντός του ξύλου έως τη φορτισμένη πλευρά)

◦ a1 = ( 5 + 7 | cos α | ) ∙ d (Διάστημα παράλληλα στις ίνες)

◦ a2 = 5 ∙ d (Διάστημα κάθετα στις ίνες)

◦ a3,c = 10 ∙ d (Απόσταση ως το άφορτο άκρο)

◦ a3,t = ( 10 + 5 cos α ) ∙ d (Απόσταση ως το φορτισμένο άκρο)

◦ a4,c = 5 ∙ d (Απόσταση ως την άφορτη πλευρά)

◦ a4,t = ( 5 + 5 sin α ) ∙ d (Απόσταση ως τη φορτισμένη πλευρά)

Πυρασφάλεια (BWR2)

Ασφάλεια και προσβασιμότητα χρήσης (BWR4)

ίδιο με το BWR1

Αντίδραση στη φωτιά Α1 Κατηγορίας
EN 13501-1 - CDR 2016/364 - ETA-

11/0030

EAD 130118-01-0603 - ETA-11/0030

Το πρωτότυπο έγγραφο είναι στα αγγλικά. Εκδόσεις σε άλλες γλώσσες έχουν μεταφραστεί ξεκινώντας από αυτό το έγγραφο.

Εκπαίδευση και πληροφορίες για τον σχεδιασμό των βιδών Rothoblaas, ανατρέξτε στο: ETA-11/0030

Εκτός και εάν ορίζεται διαφορετικά στις τεχνικές προδιαγραφές (ETA ή hEN) για τη σύνθετη σταυρωτή ξυλεία, οι ελάχιστες αποστάσεις και διαστήματα 

για τις βίδες στην πλατιά πλευρά των στελεχών σύνθετης σταυρωτής ξυλείας με ελάχιστο πάχος t = 10∙d μπορούν να ληφθούν ως εξής: 

Εκτός και εάν ορίζεται διαφορετικά στις τεχνικές προδιαγραφές (ETA ή hEN) για τη σύνθετη σταυρωτή ξυλεία, οι ελάχιστες αποστάσεις και διαστήματα 

για τις βίδες στην επιφάνεια του άκρου των στελεχών σύνθετης σταυρωτής ξυλείας με ελάχιστο πάχος t = 10∙d και ελάχιστο βάθος διείσδυσης κάθετο 

στην επιφάνεια του άκρου ίσο με 10∙d μπορούν να ληφθούν ως εξής:

Ξυλεία Επικολλημένων Φύλλων (LVL) (LVL)

Εκτός και εάν ορίζεται διαφορετικά στις τεχνικές προδιαγραφές (ETA ή hEN) για την ξυλεία επικολλημένων φύλλων (LVL) από κωνοφόρα δέντρα, οι 

ελάχιστες αποστάσεις και διαστήματα για τις βίδες «HBS» 5 mm ≤ d ≤ 10 mm κάθετα στην πλευρική όψη των στελεχών LVL από κωνοφόρα δέντρα με 

ελάχιστο πάχος στην πλευρά της κεφαλής t1 = 8,4∙d - 9 mm και ελάχιστο πάχος στην πλευρά της ακμής t2 = min {11,4∙d; 75 mm} μπορούν να 

ληφθούν ως εξής:

Ουσιώδη χαρακτηριστικά Επίδοση(-εις) Τεχνική προδιαγραφή

Σύνθετη Σταυρωτή Ξυλεία (CLT)
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